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ΝΕΑ ΔΙΩΡΟΦΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΜΕ ΥΠΟΓΕΙΟ, ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΕΞΩΣΤΗ

(ΠΑΤΑΡΙ), ΣΤΕΓΗ, ΚΟΛΥΜΒΗΤΙΚΗ ΔΕΞΑΜΕΝΗ ΣΤΟΝ ΑΚΑΛΥΠΤΟ ΚΑΙ

ΜΙΑ ΥΠΑΙΘΡΙΑ ΘΕΣΗ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΑ ΧΩΡΟΥ
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Η1=....

+Φ.Ε.

Η2=....

+Φ.Ε.

Η3=....

+Φ.Ε.

Η4=....

+Φ.Ε.

Η5=....

+Φ.Ε.

Η6=....

+Φ.Ε.

Η7=....

+Φ.Ε.

Η8=....

+Φ.Ε.

Η9=....

+Φ.Ε.

Η10=....

+Φ.Ε.

Η11=....

+Φ.Ε.

Η12=....

+Φ.Ε.

Η13=....

+Φ.Ε.

Η14=....

+Φ.Ε.

Η15=....

+Φ.Ε.

+Δ.Ε.

+Δ.Ε.

+Δ.Ε.

+Δ.Ε.

+Φ.Ε.

+Δ.Ε.

+Δ.Ε.

+Φ.Ε.

+Φ.Ε.

+Φ.Ε.

υποχρεωτική αποστάση σύμφωνα 

cour anglaise

B

A

πορτασιά σε εσοχή, ύστερα από

γνωμοδότηση ΣΑ

αρθ.17, παρ.9, β

Δ

Γ

P1

2
.
5

0

5.00

ΘΕΣΗ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ

(ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΑ)

β
2

α1

δ
3

α2

α3

α4

β
1

ε

σ
τ

ΙΣΟΓΕΙΟ

ΕΜΒΑΔΟΝ ΙΣΟΓΕΙΟΥ=ΠΡΑΓΜΑΤ. ΚΑΛΥΨΗ: Ε=(α x β)+(στ x ε)-(στ1 x ε1) =  ..... Μ²

ΟΓΚΟΣ ΙΣΟΓΕΙΟΥ: V=E ισογ. x ύψος ισογ= .... M

3

Περιεχόμενο υπεύθυνης δήλωσης του αρθ.8 του ν.1599/86 -

Υπολογισμοί μεγεθών κατ' εφαρμογή της παρ.3, άρθρο 39, Ν.4495/17, όπως ισχύει:

ΕΜΒΑΔΟΝ ΗΜΙΥΠΑΙΘΡΙΩΝ ΧΩΡΩΝ: Ε=[(α2x δ2)+(α3 x β2)=.....Μ²

ΕΜΒΑΔΟΝ ΚΛΙΜΑΚΟΣΤΑΣΙΟΥ: Ε=(δ x γ)+(δ1 x γ1)= ...... Μ²

ΕΜΒΑΔΟΝ ΙΣΟΓΕΙΟΥ (ΕΝΤΟΣ Σ.Δ.): Ε=Ε ισογ. - Ε η.χ. -Ε κλιμακ.= ...... Μ

2

ΠΑΤΑΡΙ

ΚΕΝΟ

Α ΟΡΟΦΟΣ

ΔΩΜΑ

ΔΩΜΑ

α

β

η

θ
1

Α ΟΡΟΦΟΣ

ΕΜΒΑΔΟΝ ΟΡΟΦΟΥ: Ε=(α x β))+(θ1 x η)=..... Μ²

ΟΓΚΟΣ ΟΡΟΦΟΥ: V=E οροφ. x ύψος οροφ=.... M

3

Περιεχόμενο υπεύθυνης δήλωσης του αρθ.8 του ν.1599/86 -

Υπολογισμοί μεγεθών κατ' εφαρμογή της παρ.3, άρθρο 39, Ν.4495/17, όπως ισχύει:

ΕΜΒΑΔΟΝ ΗΜΙΥΠΑΙΘΡΙΩΝ ΧΩΡΩΝ: Ε=α3 x θ2=.....Μ²

ΕΜΒΑΔΟΝ ΚΛΙΜΑΚΟΣΤΑΣΙΟΥ/ΔΙΑΔΡΟΜΟΥ: Ε=(δ x γ)+(δ1 x γ1)= ...... Μ²

ΕΜΒΑΔΟΝ ΠΑΤΑΡΙΟΥ: Ε=(α1 x β2)-(α2 x β1)+(στ x ε)+(γ1 x ζ)=.... M

2

EΛΕΓΧΟΣ ΠΑΤΑΡΙΟΥ: Ε παταρ. M

2

 <= 70% x Ε ισογ=.... M

2

ΕΜΒΑΔΟΝ ΚΕΝΟΥ: Ε=α1 x β1=...M

2

ΕΜΒΑΔΟΝ ΟΡΟΦΟΥ (ΕΝΤΟΣ Σ.Δ.): Ε=Ε οροφ.-Εημ.χ.-Ε κλιμακ.-Ε παταρ. -Ε κενού=.... Μ

2
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ΥΠΟΓΕΙΟ

ΕΜΒΑΔΟΝ ΥΠΟΓΕΙΟΥ=ΠΡΑΓΜΑΤ. ΚΑΛΥΨΗ:Ε=(α x β)+(στ x ε)-(στ1 x ε1)  ........ Μ²

ΟΓΚΟΣ ΥΠΟΓΕΙΟΥ: V=(Ευπογ x ύψος υπογ.)=........ M

3

ΟΓΚΟΣ ΥΠΟΓΕΙΟΥ ΕΝΤΟΣ Σ.O. σε περίπτωση εκχωμάτωσης έως 0.80 μ:

V=E υπογ. πάνω από το Δ.Ε. x ύψος εκχωμάτωσης = .....M

3

Περιεχόμενο υπεύθυνης δήλωσης του αρθ.8 του ν.1599/86 -

Υπολογισμοί μεγεθών κατ' εφαρμογή της παρ.3, άρθρο 39, Ν.4495/17, όπως ισχύει:

ΕΜΒΑΔΟΝ ΥΠΟΓΕΙΟΥ (ΕΝΤΟΣ Σ.Δ): Ε=[(στ x ε) x 50%=.....Μ²

ε1

σ
τ
1

cours anglaise

δ3+α1=....M >= 35%x(2x δ2+2x α2)=.... M

Υπολογισμός μεγέθους  υπ.δήλωσης

μηχανικού της παρ.3, άρθρο 39, Ν.4495/17

β1+α4=....M >= 35%x(2x β2+2x α3)=.... M

Υπολογισμός μεγέθους  υπ.δήλωσης

μηχανικού της παρ.3, άρθρο 39, Ν.4495/17
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θ3+α4=....M >= 35%x(2x α3+2x θ2)=.... M

Υπολογισμός μεγέθους  υπ.δήλωσης

μηχανικού της παρ.3, άρθρο 39, Ν.4495/17

ΣΤΕΓΑΣΤΡΟ

ΜΗ ΒΑΤΟ ΔΩΜΑ

α3

θ
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α4

θ
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υπ.δήλωση μηχανικού της παρ.3, άρθρο 39, Ν.4495/17

επένδυση πέτρας .... εκ

θερμοπρόσοψη .... εκ

θερμοπρόσοψη .... εκ

ΝΟΚ, αρ. 11 παρ.6, ιθ

υπ.δήλωση μηχανικού της παρ.3, άρθρο 39, Ν.4495/17

επένδυση πέτρας .... εκ

ΝΟΚ, αρ. 11 παρ.6, ιθ

ζ
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β

ΣΤΕΓΗ-ΔΩΜΑ

ΕΜΒΑΔΟΝ ΣΤΕΓΗΣ: Ε=(α x β)=..... Μ²

ΟΓΚΟΣ ΣΤΕΓΗΣ: V=(1/6 x β x ύψος κορφιά)x(3xα-β)=.... M

3

cour anglaise
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A/A X Y

Οι παραπάνω συντεταγμένες έχουν 

Διαγραμμα, χωρίς επαλήθευση.

ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΕΣ KOΡΥΦΩΝ

ΓΗΠΕΔΟΥ ΕΓΣΑ '87

A
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Γ

Δ

E

Z

H

Θ

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ [ΤΟΥ ΑΡΘ.8 ΤΟΥ Ν.1599/86 (Α' 75)]

κατ' εφαρμογή της παρ.3, άρθρο 39, Ν.4495/17, όπως ισχύει

O/H παρακάτω υπογράφων/-ουσα μηχανικός δηλώνω ότι στο πλαίσιο της παρούσας μελέτης

για ανέγερση διωρόφου κατοικίας με υπόγειο, εσωτερικό εξώστη, σοφίτα και στέγη τα μεγέθη

της επιτρεπόμενης και πραγματοποιούμενης δόμησης διαμορφώνονται ως εξής:

ΕΠΙΤΡΕΠΟΜΕΝΗ ΔΟΜΗΣΗ: Ε=186.00 Μ

2

 + 0.018*(Ε - 4000) Μ

2

= .... M

2

 (για χρήση κατοικία)

ή   Εγηπ x Σ.Δ.=.... Μ

2

   ή  .......Μ

2

 (ανά χρήση)

ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΟΥΜΕΝΗ ΔΟΜΗΣΗ: Ε=.... M² <= επιτρεπ. δόμησης (Μ

2

)

EΛΕΓΧΟΣ ΗΜ/ΘΡΙΩΝ - ΕΞΩΣΤΩΝ (άρθρο 11, παρ.6α)

ΕΠΙΤΡΕΠΟΜΕΝΟΙ ΕΞΩΣΤΕΣ & ΗΜ/ΘΡΙΟΙ: Ε=επιτρεπ. δόμηση x 0.40=..... M²

EΠΙΤΡΕΠΟΜΕΝΟΙ ΗΜ/ΘΡΙΟΙ: Ε=επιτρεπ. δόμηση x 0.20=..... M²

ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΟΥΜΕΝΟΙ ΗΜ/ΘΡΙΟΙ: Ε=....... M² <Ε επιτρεπ. ημιυπ. χώρων (M

2

)

ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΟΥΜΕΝΟΙ ΕΞΩΣΤΕΣ & ΗΜΙ/ΘΡΙΟΙ: Ε=...... Μ²<Εεπιτρεπ. εξωστών & ημιυπ. χωρ. (Μ²)

ΕΛΕΓΧΟΣ COUR ANGLAISE (αρθ.17 παρ.7, περ. β)

B <= 1/2 x A (βλ. σχέδιο διαμόρφωσης περ. χώρου)

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΑΤΑΡΙΟΥ (αρθ.11 παρ.6, περ. ιδ)

Επαταριού <= 25% επιτρεπ. δόμησης

Στην πραγματοποιούμενη δόμηση έχουν υπολογιστεί όλες οι κατασκευές, σύμφωνα με το άρθρο 11

του ν. 4067/2012 (Α΄ 79) όπως υπολογίζονται αναλυτικά στα επιμέρους περιγράμματα ορόφων και

αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα της Υπεύθυνης Δήλωσης

 Ο/H ΔΗΛΩΝ/-ΟΥΣΑ

ΕΜΒΑΔΟΜΕΤΡΗΣΗ

Εμβαδόν γηπέδου (1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,1): Ε= ........... Μ

2

Το εμβαδόν του γηπέδου υπολογίστηκε με τη μέθοδο .........

Το γήπεδο βρίσκεται στη/στο ................ Δήμου .........., εκτός σχεδίου και εκτός ορίων νομίμως

υφιστάμενων προ του έτους 1923 οικισμών και είναι άρτιο και οικοδομήσιμο (κατά κανόνα ή κατά

παρέκκλιση) σύμφωνα με τις ισχύουσες πολεοδομικές διατάξεις (αναγραφή συγκεκριμένης

διάταξης).

ΟΡΟΙ ΔΟΜΗΣΗΣ

Να αναγράφονται οι όροι δόμησης όπως ακριβώς αναγράφονται στο Τοπογραφικό Διάγραμμα,

σύμφωνα με τις ισχύουσες πολεοδομικές διατάξεις και τις χρήσεις γης.

Στην περίπτωση που απαιτείται γνωμοδότηση ή έγκριση άλλων οργάνων ή φορέων, το διάγραμμα

κάλυψης πρέπει να περιλαμβάνει και τις προδιαγραφές που τίθενται από αυτούς, σε ξεχωριστό

πεδίο με τίτλο «ειδικά στοιχεία έγκρισης (διάταξη, όνομα φορέα ή συλλογικού οργάνου)».

Εκτός σχεδίου (το υπόδειγμα αναφέρεται σε χρήση κατοικίας)

Π.Δ. 24/31-5-85 (άρθρο 6 για κατοικία) , Ν. 3212/2003 (ΦΕΚ 308/Α/31-12-03),

Ν. 4759/2020 (ΦΕΚ 245/Α/09-12-2020), Ν. 4067/2012

Αρτιότητα:  4000.00 Μ

2

Ποσοστό κάλυψης: 10%

Συντελεστής δόμησης: 186.00 Μ

2

 + 0.018*(Ε - 4000) Μ

2

                                         (ή ....Μ

2

 ανά χρήση)

Πλάγιες αποστάσεις : 15.00 Μ (κατά κανόνα),

......... Μ (σύμφωνα με τις κείμενες πολεοδομικές διατάξεις για κατά παρέκκλιση)

                                         (ή ....Μ  ανά χρήση)

Μέγιστο ύψος ορόφων: 4.00 Μ (ισόγειο), 7.50 Μ (διώροφο) & ....Μ στέγη  (όπως καθορίζεται από τις ειδικές

                                                                                                                          διατάξεις το ύψος της στέγης)

Αριθμός ορόφων: 2

Συντελεστής κατ' όγκον εκμετάλλευσης:  ....   (όπως καθορίζεται από τις διατάξεις)

ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΗΠΕΔΟΥ - ΚΤΙΡΙΟΥ

(που υπόκεινται σε έλεγχο της αρμόδιας Υ.ΔΟΜ)

ΕΠΙΤΡΕΠΟΜΕΝΗ ΚΑΛΥΨΗ: Ε=Eγηπ x Σ.Κ.=........ Μ²

ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΟΥΜΕΝΗ ΚΑΛΥΨΗ: Ε=......... Μ² <= επιτρεπ. κάλυψη (Μ²)

ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΓΚΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ

ΕΠΙΤΡΕΠΟΜΕΝΟΣ ΟΓΚΟΣ: V=Εγηπ. x Συντ. κατ΄όγκον εκμ/σης = ... M³
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